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CIS.DOMU:

183

CIS.DOMU:

186

CIS.DOMU:

185

CIS.DOMU:

189

CIS.DOMU:

188

CIS.DOMU:

187

CIS.DOMU:

59

CIS.DOMU:

SR è. 2.2

SR 
è.
 1.

1
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n
á

c
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s
t
a
-
n
e
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p
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n
e
n
á

b
u
d
o
v
a

roklina

roklina

hranica parcely CKN

záhrada

ovocný sad

trv. tráv. porast

lesná pôda

neplodná pôda dvor

cesta, komunikácia

ostatná plocha

budova

orná pôdašípka k parc. èíslu

- nezrete¾ná
hranica parcely CKN

prvku
hranica polohopis.

prvku - zakrytá
hranica polohopis. 

parciel so zluèkou
vnútorná kresba 

parciel
vnútorná kresba

exist./ nový/ demontáž

stožiar betónový VN

exist./ nový

stožiar betónový NN

priehradová demontáž

transformaèná stanica 

kiosková- pôdorys 

transformaèná stanica 

uzemnenie NN/VN sústavy

zvodièe prepätia NN/VN

Šp, Jp na demontáž

drevené stožiare 

vodný tok

vedenie NN nadzemné

- plánované

- na demontáž

vedenie NN zemné

- plánované s o.p. 1 m

úskový odpojovaè nový / demontáž

istiaca skriòa VRIS / SR (PRIS)

vedenie VN zemné

- plánované s o.p. 1 m

SR è. 2.1

závesný kábel/ zemný kábel

- rekonšt. prípojky AlFe/ 

hranica KÚ

Bezmenný vodný tok- IT:33265
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d=1,4m

d
=
1
,5

m

d
=
0
,9

m

d=0,0m

1.8
3

2
.9

4

DEMONTÁŽ AKO CELOK

PTS

0.1

exist. 3xVPA 135/0,8
exist. konz. ¼AHKÁ
exist. JB 10,5/6

N

0.6

DEMONTÁŽ Jp

0.4

DEMONTÁŽ Jp

0.3

DEMONTÁŽ Šp

DEMONTÁŽ Jp

204/uv/mestecko_brezova

DEMONTÁŽ ÚO

DEMONTÁŽ JB

0.2

10,5/6

exist. JB 

DEMONTÁŽ Jp

Jp

DEMONTÁŽ

Jp

DEMONTÁŽ 

DEMONTÁŽ Jp

DEMONTÁŽ Jp

KOTVA è. 10

ZEMNÁ NNK

KOTVA è. 9

ZEMNÁ NNK

KOTVA è. 8

ZEMNÁ NNK

KOTVA è. 7

ZEMNÁ NNK

KOTVA è. 6

ZEMNÁ NNKKOTVA è. 5

ZEMNÁ NNK
KOTVA è. 4

ZEMNÁ NNK

KOTVA è. 3

ZEMNÁ NNKKOTVA è. 2

ZEMNÁ NNKKOTVA è. 1

ZEMNÁ NNK

DEMONTÁŽ Jp

Jp+kotva

DEMONTÁŽ 

Jp

DEMONTÁŽ 

Šp+kotva

DEMONTÁŽ 

KS

obj. STR. S OKOM

JB 10,5/6

2.3

DEMONTÁŽ Jp

NS

obj. STR. S HÁKOM

JB 10,5/6

2.2

DEMONTÁŽ Jp

KS

obj. STR. S OKOM

JB 10,5/6

2.1

DEMONTÁŽ Šp

KS

obj. STR. S OKOM

JB 10,5/10

2.5

DEMONTÁŽ JB 10,5/6

204/uv/mestecko_brezova

ÚO OTE 25/400

3xJK CS 80kN C16L T16L

konz. ODBO±NÁ

JB 10,5/20

Ko

0.5

DEMONTÁŽ JB 10,5/6
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Názov výkresu:

INTERNÉ PROJEKTY - SEVER I.

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBU±NÁ, a.s.

Výškový systém: Bpv

Súradnicový systém: S-JTSK

ING. GAJDOŠÍK

VRIS1

KS

obj. STR. S OKOM

JB 10,5/10

2.4

DEMONTÁŽ Jp

Legenda:

svahové èiary

4
.2

m

5
.1

m

V DÅŽKE TRASY = 181m (PB è. 0.1/PTS - PB è.0.5)

 AlFe 
2

- DEMONTÁŽ VN PRÍPOJKY S LANAMI 3x70/11mm

V DÅŽKE TRASY = 43m (PB è.0.5 - PB è.0.6),

 AlFe
2

- DEMONTÁŽ A OPÄTOVNÁ MONTÁŽ VNS S LANAMI 3x70/11mm

V DÅŽKE TRASY = 197m, DÅŽKA KÁBLA= 3x216m (Kiosková TS - PB è.0.5),

- VN ZEMNÝM KÁBLOM 3 x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV 

REKONŠTRUKCIA VN SIETE, L.è. 204, PB è.0.1 (PTS) - PB è. 0.6
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vzdialený cca 124m

Obecného vodovodu Dohòany

Smer hydrogeologický vrt HVD 2 

DÅŽKA TRASY = 1m, DÅŽKA KÁBLA = 13m.

A NA PB è. 2.1 PREPOJENÝM S REKONŠTRUOVANOU NNS OD SR è.2.1, 

 SE ULOŽENÝM V ZEMI 
2

A ZEMNÝM KÁBLOM NAYY-J 4x70mm

BETÓNOVÝCH STOŽIAROCH, DÅŽKA TRASY = 74m, DÅŽKA KÁBLA = 81m

 ZAVESENÝM NA PREDPÄTÝCH 
2

SAMONOSNÝM KÁBLOM NFA2X 4x50mm

REKONŠTRUKCIA ODBO±KY NN SIETE SMER è.d. 183, PB è. 2.1 - PB è.2.3,

 AlFe6 V DÅŽKE TRASY = 75m.
2

DEMONTÁŽ ODBOèKY NN SIETE S VODI±MI 4x16mm

V DÅŽKE TRASY 32m OD SR è.1.1 PO PB PRED DOMOM è. 33

 ULOŽENÝM V ZEMI 
2

NN SIETE NOVÝM ZEMNÝM KÁBLOM (N)YY-J 4X25mm

- PRESMEROVANIE NN PRÍPOJKY PRE DOM è. 33 PÔVODNE NAPOJENEJ Z DEMONTOVANEJ 
DÅŽKA TRASY = 32m, DÅŽKA KÁBLA = 39m,

UKON±ENÝ V NAVRHOVANEJ ISTIACEJ SKRINI SR è.1.1 PRI DOME è. 33, 

ULOŽENÝM V ZEMI AKO NN KÁBLOVÝ VÝVOD W.1 Z NAVRHOVANEJ KIOSKOVEJ TS 

 SM
2

REKONŠTRUKCIA ODBO±KY NN SIETE ZEMNÝM KÁBLOM NAYY-J 4x240mm

 AlFe6 V DÅŽKE TRASY = 36m.
2

S VODI±MI 4x25mm

DEMONTÁŽ ODBO±KY NN SIETE AKO PRÍPOJKY PRE DOM è. 33

DÅŽKA TRASY = 402m, DÅŽKA KÁBLA = 423m.

KIOSKOVEJ TS, SMER è.d. 185.

ULOŽENÝM V ZEMI AKO NN KÁBLOVÝ VÝVOD W.2 Z NAVRHOVANEJ

 SM
2

REKONŠTRUKCIA NN SIETE ZEMNÝM KÁBLOM NAYY-J 4x240mm

 AlFe6 V DÅŽKE TRASY = 391m.
2

DEMONTÁŽ NN SIETE S VODI±MI 3x35+25mm
DÅŽKA TRASY = 210m, DÅŽKA KÁBLA = 221m.

PO NAVRHOVANÚ ISTIACU SKRIÒU VRIS1 NA PB è. 2.4. 

OD NAVRHOVANEJ ISTIACEJ SKRINI SR è.2.1 

W.2 Z NAVRHOVANEJ KIOSKOVEJ TS 

AKO POKRA±OVANIE NN KÁBLOVÉHO VÝVODU

 SM ULOŽENÝM V ZEMI 
2

NAYY-J 4x240mm

REKONŠTRUKCIA NN SIETE ZEMNÝM KÁBLOM 

V DÅŽKE TRASY = 211m.

 AlFe6 
2

DEMONTÁŽ NN SIETE S VODI±MI 3x35+25 mm

REKONŠTRUKCIA 1 DOMOVEJ PRÍPOJKY

REKONŠTRUKCIA 1 DOMOVEJ PRÍPOJKY

REKONŠTRUKCIA 6ks DOMOVÝCH PRÍPOJOK

204/ts/mestecko_brezova

AKO REKONŠTRUKCIA EXIST. PTS

22/0,4kV, Tr 50kVA

GRÄPER typ GKP-S1M, 

KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA

NAVRHOVANÁ KONCOVÁ 

PRIPOLOŽENÁ OPTOCHRÁNI±KA HDPE 40, DÅŽKA TRASY= 841m

V TRASE NAVRHOVANÝCH VÝKOPOV PRE ZEMNÉ KÁBLE BUDE 

Napä•ová sústava STN EN 60038 (33 0120):

I-3 (S, STN 33 3300/1983)

NÁMRAZOVÁ OBLAS• STN EN 50341-2-23(33 3300): 

VN - 3 AC 22kV 50Hz

sie• s priamym (nízkoimpedanèným) uzemnením - budúci stav

sie• s rezonanèe uzemneným neutrálnym bodom- existujúci stav

Spôsob uzemnenia neutrálneho bodu STN EN 61936-1:

5.3.9 Odstupòovanie potenciálu (mrežovou sie•ou pre KTS)

204, pole è. 1 a VN poistkami vo VN poistkovej skrini TS)

5.3.6 Samoèinné odpojenie napájania (vypínaèom v Rz Púchov, vedenie è. 

(nadprúdová, stratová a zemná ochrana v napájacej Rz Púchov)

5.3.5 Indikácia a odpojenie vo vysokonapä•ových inštaláciách a sie•ach 

5.3.4 Ochranné tienenie(pre navrhované VN káblové vedenie)

ochranných tienení a uzemòovaèov)

5.3.3 Ochranné pospájanie(pre všetky neživé kovové èasti TS, vrátane 

5.3.2 Prídavná izolácia (pre navrhované VNK vedenie)

5.3 Prostriedky na ochranu pri poruche

5.2.5 Umiestnenie mino dosahu ruky (pre existujúce VN nadzemné vedenie)

skriòu v TS a transformátory VN/NN v trafokomore uzavretej dverami)

5.2.3 Ochranné zábrany alebo kryty (pre VN káblové koncovky, VN poistkovú 

5.2.2 Základná izolácia (pre navrhované VNK vedenie)

5.2 Prostriedky na základnú ochranu

STN EN 61140(33 2010) :

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

Napä•ová sústava STN EN 60038 (33 0120):

NN - 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

NN - 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

viï PROTOKOL O UR±ENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000 5-51): 

NÁMRAZOVÁ OBLAS• STN 33 3300: S

5.5.1 Doplnková ochrana prúdovým chránièom (pre elektroinštaláciu TS)

5.5 Prostriedky na doplnkovú ochranu

5.3.9 Odstupòovanie potenciálu (mrežovou sie•ou pre TS)

poistkovej skrini TS)

rozvádzaèi TS, NN poistkami v skriniach SR, VRIS a SPP a VN poistkami vo VN 

5.3.6 Samoèinné odpojenie napájania (NN hlavnum istièom, NN poistkami v NN 

uzemnenáho neutrálneho bodu Tr, vodièov PE, PEN a uzemòovaèov)

5.3.3 Ochranné pospájanie (pre všetky neživé kovové èasti TS, vrátane 

5.3.2 Prídavná izolácia (pre NN káble a izol. vodièe TS a NNK vývody z TS)

5.3 Prostriedky na ochranu pri poruche

5.2.5 Umiestnenie mimo dosahu ruky (pre exist. NNS a rekonštruované DP) 

VRIS)

5.2.3 Ochranné zábrany alebo kryty (pre NN rozvádzaè TS a skrine SR a 

vývody z TS, káble domových prípojok a nadzemnej NNS)

5.2.2 Základná izolácia (pre NN káble a izolované vodièe TS, NN káblové 

5.2 Prostriedky na základnú ochranu

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN EN 61140(33 2010) :

BETÓNOVÝCH STOŽIAROCH, DÅŽKA TRASY = 40m, DÅŽKA KÁBLA = 47m.

 ZAVESENÝM NA PREDPÄTÝCH 
2

SAMONOSNÝM KÁBLOM NFA2X 4x120mm

REKONŠTRUKCIA NN SIETE SMER è.d. 185, PB è. 2.4 - PB è.2.5,

 AlFe6 V DÅŽKE TRASY = 40m.
2

DEMONTÁŽ NN SIETE S VODI±MI 3x35+25 mm

TS 204/ts/mestecko_brezova a NNS

16014- Mesteèko - Brezová - Rekonštrukcia VNS, 

01/2026

SZP

ING. PAVELKA


